
DISKO NEPOVRATNI VENTIL RD40  

(DN15 DN100) 

 

 

Serija RD40 disko nepovratnih ventila odlikuje se kompaktnim 

dizajnom i specijalno je dizajniran za primene kod sistema vodene 

pare i kondenzata. Povezivanje je prirubničko. 

 

Glavne katakteristike: 

 Mali pad pritiska,  

 Jednostavan i kompaktan dizajn,  

 Dimenzije prema standardu DIN 3202 deo 3-K4. 

 

Opcije:   Za zaptivanje: EPDM (E), NBR (N), 

   VITON (V), PTFE (T), spregnute opruge 

Korišćenje:  Zasićena i pregrejana para, voda i drugi gasovi 

Dostupni modeli: RD 40 

Veličina:  DN 125 do  DN 200 

Povezivanje: Sendvič konstrukcija između prirubnica prema 

EN1092 ili ANSI 

Instalacija:  Horizontalna ili vertikalna instalacija, 

Opseg rada.  PN10 / PN40 

Ograničenja:  Prema standard En 1092 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radna ograničenja 

EPDM (E) NBR (N) VITON (V) PTFE (T) 

130°C 95°C 180°C 180°C 

Minimalni radni pritisak za standardne opruge (mbar) 

DN 125 150 200 

DP  37 40 46 

DP  22 25 28 

DP  7 10 10 

Smer protoka 

Pad pritiska, horizontalni protok, standardna opruga 

 

Kako bi odredili pad pritiska fluida potrebno je odrediti ekvivalentni zapreminski protok  𝑉𝑤 = √
𝑄

1000
𝑉 


