
INDIKATOR PROTOKA DVOSTRUKI  

DW12 (Bronzani) 

 

 

 

Za nadzor rada odvajača kondenzata i u cilju izbegavanja curenja pare i gubitka energije, preporučuje se 

ugradnja indikatora protoka nakon odvajača kondenzata. 

Indikator protoka sa dvostrukim staklom je dizajniran za oderđene primene. 

Povezivanje je preko unutrašnjeg navoja. 

 

 

Opcije:   Borsilikatno staklo  

Korišćenje:  Na cevovodu nakon odvajača kondenzata 

Dostupni modeli: DW12 

Veličina:  DN 5/4“ i DN 2“ 

Povezivanje: Unutrašnji navoj  

Instalacija:  Horizontalna ili vertikalna ugradnja 

     

 

Granični uslovi 

(kaljeno stakla) 

Granični uslovi  

(borsilikatno staklo) 

Dozvoljen 

pritisak 

Dozvoljena 

temperatura 

Dozvoljen 

pritisak 

Dozvoljena 

temperatura 

16 bar -10 do 120°C 16 bar -10 do 120°C 

/ / 14,4 bar 150°C 

/ / 13,4 bar 180°C 

/ / 12,8 bar 200°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


