
SEPARATOR PARE 

RVST 

(sa ugrađenim odvajačem kondenzata) 

 

 

 

Separator pare je jedan od osnovnih elemenata parno-

kondenzatnog sistema. Koristie se u procesima gde se 

kondenzat na visokom pritisku  redukuje na nizak pritisak uz 

stvaranje pare niskog pritiska. Ova para se dalje koristi u 

sistemu grejanja ili kod procesa koji zahtevaju nizak pritisak 

pare. 

 

 
 

Glavne karakteristike: 

 Nekoliko mogućnosti za instalaciju 

 Na zahtev moguće različite veličine i tipovi 

 Ugrađen odvajač kondenzata   

 

 

 

Opcije:   Konstrukcija od nerđajućeg čelika 

    Instalacija bez nožica 

Upotreba:  Kondenzat na visokom pritisku 

   Odmuljivanje kotlova 

Dostupni modeli: RVST/S – konstrukcija od ugljeničnog čelika 

   RVST/SS – konstrukcija od nerđajućeg čelika 

Veličine:  RVST 08, RVST 12, RVST 16, RVST 18  

Povezivanje:  Prirubnička veza 

Instalacija: Vertikalna instalacija. Horizontalni ulaz i izlaz 

kondenzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granični uslovi 

RVST/S RVST/SS 

Standard bar °C Standard bar °C Standard bar °C Standard bar °C 

PN16 

16 50 

ANSI 

Cl.150 lbs 

16 50 

PN16 

16 50 
PN40 

ANSI 

Cl.150 lbs 

16 50 

14 100 14 100 16 100 16 100 

13 195 13 195 13 195 13 195 

12 250 / / 12 250 / / 


