
SUŠAČ PARE 

S 25/SS Nerđajući čelik 

PN16-PN40 

 

 

 

S25 serija centrifugalnih separatora služi za uklanjanje vlage iz pare 

i komprimovanog vazduha. Pri prolasku fluida kroz separator, usled 

uticaja centrifugalne sile i vrtložnih efekata,  dolazi do izdvajanja 

čestica veće specifične gustine, kao što su kpljice vode i ulja, vlage 

i prljavštine sitne granulacije. 

Kondenzat prikljupljen na dnu separatora mora biti 

automatski dreniran odgovarajućim odvajačem kondenzata. 

 
 

Glavne karakteristike: 

 Nekoliko mogućnosti za instalaciju 

 Nema pokretnih delova   

 

 

Opcije:   Prirubnička veza za drenažu kondenzata  

Upotreba:  Para, komprimovan vazduh 

Dostupni modeli: S25/SS – kućište od nerđajućeg čelika 

Veličine:  DN 15-300 

Povezivanje:  Prirubnička veza 

   Unutrašnji navoj na zahtev 

Instalacija:  Obavezno sa drenažom kondenzata sa dna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granični uslovi 

Standard bar °C Standard bar °C Standard bar °C Standard bar °C 

PN16 

16 50 

ANSI 

Cl.150 lbs 

16 50 
PN25 

ANSI 

Cl.300 lbs 

25 50 
PN40 

ANSI 

Cl.300 lbs 

40 50 

16 100 16 100 25 100 40 100 

13 195 13 195 21 217 32 240 

12 250 / / 18 300 30 300 


