
T FILTER OD LIVENOG ČELIKA 

IS40T 

(DN 25-100) 

 

 

 

IS40T je T filter od livenog gvožđa pogodan za sve primene kod  sistema vodene pare, ulja i vazduha. 

Glavna svrha mu je zaštita odvajača kondenzata, regulacioih ventila, reducira pritiska, cevovoda...od 

nečistoća koje mogu uzorkovati oštećenja i gubitke energije i fluida. 

 

 

Opcije:   Različite veličite sita 

   Filterska kapa opciono sa čepom ili ventilom 

Korišćenje: Pregrejana para, vazduh, voda, ulje, i ostali 

fluidi kompatibilni sa kostrukcijom  

Dostupni modeli: IS40TS – Liveni čelik 

IS40TI – Nerđajući čelik 

Veličina:  DN125-100  

Sita:   0,5 mm granulacija za veličine do 2“ 

   1,2 mm granulacija za veličine od 3“ do 4“ 

Povezivanje: Prirubnička veza 

Instalacija:  Horizontalna i vertikalna instalacija 

  

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

Granični uslovi 

IS40TS – ANSI 150 IS40TS – ANSI 300 IS40TI – ANSI 150 IS40TI – ANSI 300 

Dozvoljen 

pritisak 

Dozvoljena 

temperatura 

Dozvoljen 

pritisak 

Dozvoljena 

temperatura 

Dozvoljen 

pritisak 

Dozvoljena 

temperatura 

Dozvoljen 

pritisak 

Dozvoljena 

temperatura 

19,3 bar -10/50°C 50 bar -10-50°C 18,4 bar -10-50°C 48,1 bar -10-50°C 

5,8 bar 150°C 43,9 bar 200°C 14,8 bar 150°C 35,8 bar 200°C 

12,1 bar 250°C 36,9 bar 350°C 12 bar 250°C 30,4 bar 350°C 

8,4 bar 350°C 34,6 bar 400°C 8,4 bar 350°C 29,3 bar 400°C 

 

 

Dimenzije prema PED (Evropska direktiva 97/23/EC) 

ANSI 150 ANSI 300 Kategorija 

1”–2” (DN25-50) 1” (DN25) SEP 

3”–4” (DN80-100) 5/4 –4” (DN40-100) Kategorija 1  


